Нормативні документи для розділу з охорони праці в дипломному проекті

   ДСТУ 2456-94  Зварювання дугове і електрошлакове. Вимоги безпеки

   ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

    ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

    ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

    ГОСТ 12.1.016-79 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ

    ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

    ДСанПіН 2.29.027-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визнання їх класу небезпеки для здоров`я населення

    ДСанПіН 3.3.3.034-99 Державні санітарні правила і норми для підприємств по виробництву зварювальних матеріалів (електродів, порошкового дроту і флюсів)

    ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

    ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами) 

   СП 1009-73 Санитарные правила при сварке,  наплавке и резке металлов

   СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному  оборудованию

   МУ 1924-78 Гигиеническая оценка сварочных материалов и способов сварки, наплавки, резки металлов: Методические указания

   МУ 3936-85 Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны:  Методические указания

   МУ 4945-88 Определение вредных  веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы): Методические указания

   Местные вытяжные устройства к оборудованию для сварки и резки ме​таллов:  Методические указания по проектированию, Л.: ВНИИ охраны труда. 1980 г 

   ОНД 1-86 Методика расчета концентрации в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий 

 ДБН Б.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення
 ДСП 379/1404 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, МОЗ України, 19 червня 1996 р. № 173 (замість СН 245-71)
   ГОСТ 12.4.080-79 Светофильтры стеклянные для защиты глаз от вредных излучений на производстве. Технические условия.

   ДНАОП 0.00-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

   ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.
   ДНАОП 1.1.10-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок

   НАПБ А.01.001-2006 Правила пожежної безпеки 

   ДНАОП 0.03-3.06-80. Санітарно-гігієнічні норми допустимих рівнів іонізації повітря виробничих та громадських приміщень
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