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Теоретичні відомості 
Світлотехнічні одиниці.
Звичайно використовують такі кількісні показники, як світловий потік, сила світла, освітленість, яскравість поверхні, коефіцієнти відбиття, пропускання та поглинання.
Світловий потік F — це потік випромінювання, що оцінюється за його дією на людське око. За одиницю світлового потоку прийнято люмен (лм).
Сила світла І — просторова щільність світлового потоку, яка визначається відношенням світлового потоку F до тілесного кута ω, у якому він поширюється: І = F/ω. За одиницю сили світла прийнято канделу (кд). Тілесний кут — частина простору сфери, обмежена конусом, що спирається на поверхню сфери, з вершиною у її центрі. За одиницю тілесного кута прийнято стерадіан (ср).
Освітленість Ε — поверхнева щільність світлового потоку. При рівномірному розподілі світлового потоку F, перпендикулярного освітлюваній поверхні S, освітлюваність Ε = F/S.
Яскравість поверхні В — поверхнева щільність сили світла, визначається як відношення сили світла І у даному напрямі до проекції поверхні, що світиться, на площину, перпендикулярну до напряму спостереження. В = I/S cos α, де α — кут між паралеллю до поверхні і напрямом до ока. За одиницю яскравості прийнято канделу на квадратний метр (кд/м2).
Коефіцієнти відбиття ρ, пропускання τ та поглинання β поверхонь вимірюються у процентах або частках одиниці (ρ + τ + β = 1): ρ = Fp/F; τ = Fτ/F; β = Fβ/F, де Fp, Fτ, Fβ — відповідно відбитий, поглинений та той, що пройшов через поверхню, світлові потоки; F — світловий потік, що падає на поверхню.
Фон — поверхня, що безпосередньо прилягає до об'єкта. Фон вважають світлим при ρ >0,4, середнім — при 0,4 > ρ >0,2 та темним при ρ <0,2.
Контраст Κ об'єкта спостереження та фону визначається різницею між їх яскравостями: Κ = (Во — Вф)/Вф, де Во та Вф — відповідно яскравості об'єкта та фону. Контраст вважають великим К>0,5, якщо об'єкт та фон відрізняються за яскравістю, середнім 0,2< Κ <0,5, якщо різниця помітна, та малим Κ < 0,2, якщо різниця мала.
Для вимірювання рівнів освітленості на робочих поверхнях використовують люксметри, які складаються з фотоелемента та увімкненого до нього міліамперметра. При надходженні світлового потоку на фотоелемент у колі приладу виникає фотострум, пропорційний світловому потоку, що падає. Шкала приладу градуюється в одиницях освітленості - люксах, що дає змогу за показаннями приладу оцінити освітленість поверхні.
Коефіцієнт пульсації освітленості кп - це критерій глибини коливання освітленості внаслідок зміни в часі світлового потоку. Коефіцієнт пульсації кп визначається за формулою:
кп = ((Emax - Emin) / Eсер)*100%
де Emax, Emin, Eсер - максимальне, мінімальне та середнє значення освітленості за період коливань; для газорозрядних ламп кп = 25...65%; для ламп розжарювання к = 7%; для галогенних к = 1%.
Показник освітленості р0 - критерій оцінки засліплюючої дії освітлювальної установки. Значення визначається за формулою:
р0 = 1000(V1/V2 - 1),
де V1/V2 - видимість об'єкта розрізнення відповідно при екрануванні та наявності яскравих джерел світла в полі зору.
Екранування джерел світла здійснюється за допомогою щитків, козирків тощо.
Видимість V характеризує здатність ока сприймати об‘єкт. Вона залежить від освітленості, розміру об'єкта, його яскравості, контрасту об'єкта з фоном, тривалості експозиції. Видимість визначається числом порогових контрастів в контрасті об'єкта з фоном, тобто
V = k / kпор
де kпор - пороговий або найменший розрізнюваний оком контраст, при невеликому зменшенні якого об'єкт стає нерозрізнюваним на цьому фоні.

Непостійність природного освітлення приміщень в часі зумовила введення величини вимірювання - коефіцієнта природної освітленості КПО. Це відношення природної освітленості ΕВН, лк, в деякій точці заданої площини в середині приміщення світлом неба до одночасного значення освітленості, створеної розсіяним світлом відкритого небосхилу EЗ ззовні приміщення, визначається виразом:
e = (Eвн / ЕЗ) 100%

(Витяг з ДБНВ.2.5.-28-2006)
«2   ПРИРОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ
1. Приміщення з постійним перебуванням людей повинно мати, як правило, природне освітлення. Без природного освітлення допускається проектування приміщень, які визначені державними будівельними нормами на проектування будинків і споруд, нормативними документами з будівельного проектування будинків і споруд окремих галузей промисловості, затвердженими в установленому порядку, а також приміщення, розміщення яких дозволено в підвальних поверхах будинків.
2.1. Природне освітлення поділяється на бокове, верхнє і комбіноване (верхнє і бокове).
1. Нормоване значення КПО, еN, для будинків, розташованих в різних районах, слід визначати за формулою

еN= ен . mN	(1)
де    ен- значення КПО за таблицями 1 і 2; »
 «mN - коефіцієнт світлового клімату за таблицею 4;»
 «N- номер групи забезпеченості природним світлом за таблицею 4.
Отримані за формулою (1) значення слід округлити до десятих долей.
2.4.	При двосторонньому боковому освітленні приміщень різного призначення нормоване значення КПО повинно бути забезпечено в розрахунковій точці в центрі приміщення на перетині вертикальної площини характерного розрізу і робочої поверхні.
В житлових і громадських будинках при боковому освітленні з однієї сторони нормоване значення КПО повинно бути забезпечено:
житлових приміщень у житлових будинках, житлових приміщень гуртожитків, віталень і номерів готелів, групових і гральних приміщеннях дитячих дошкільних установ, ізоляторах і кімнатах для хворих дітей, у навчальних і навчально-виробничих приміщеннях шкіл, шкіл-інтернатів, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів і т.і. - в розрахунковій точці, розташованій на перетині вертикальної площини характерного розрізу приміщення і площини підлоги на відстані 1 м від стіни,найбільше віддаленої від світлових прорізів
У виробничих приміщеннях глибиною до 6 м при односторонньому боковому освітленні нормується мінімальне значення КПО в точці, розташованій на перетині вертикальної площини характерного розрізу приміщення і умовної робочої поверхні на відстані 1 м від стіни або лінії максимального заглиблення зони, найбільше віддаленої від світлових прорізів.
У великогабаритних виробничих приміщеннях глибиною більше ніж 6 м при боковому освітленні нормується мінімальне значення КПО в точці на умовній робочій поверхні, віддаленій від світлових прорізів:
· на 1,5 м висоти від підлоги до верху світлових прорізів для зорової роботи І - IVрозрядів;
· на 2 м висоти від підлоги до верху світлових прорізів для зорової роботи V - VIIрозрядів;
· на 3 м висоти від підлоги до верху світлових прорізів для зорової роботи VIIIрозряду.
2.6. При верхньому або комбінованому природному освітленні приміщень різного призначення нормується середнє значення КПО в точках, розташованих на перетині вертикальної площини характерного розрізу приміщення і умовної робочої поверхні (або підлоги). Перша і остання точки приймаються на відстані 1 м від поверхні стін (перегородок) або осі колон.
2.7. Допускається розподілення приміщень на зони з боковим освітленням (зони, які примикають до зовнішніх стін з вікнами) і зони з верхнім освітленням. Нормування та розрахунок природного освітлення в кожній зоні проводиться незалежно одне від одного.
2.8. У виробничих приміщеннях із зоровою роботою І-ІП розрядів слід використовувати суміщене освітлення. Допускається застосовувати верхнє природне освітлення у великопрогонових складальних цехах, де роботи виконуються в значній частині об'єму приміщення на різних рівнях підлоги і на різноорієнтованих у просторі робочих поверхнях. При цьому нормовані значення КПО приймаються для розрядів І, II, III відповідно 10; 7; 5 %.
2.9. Розрахунок КПО проводиться з урахуванням середньозважених коефіцієнтів відбивання внутрішніх поверхонь приміщень без урахування меблів, устаткування, озеленення та інших затінюючих предметів, а також при 100 % використанні світлопрозорих заповнень у світлопрорізах. Розрахункові значення КПО слід округляти до десятих часток.
2.10.	Розрахункові значення середньозваженого коефіцієнта відбивання внутрішніх поверхонь приміщення слід приймати 0,50 в громадських, 0,40 в житлових і 0,30 у виробничих приміщеннях.
1. У навчальних приміщеннях загальної і середньої спеціальної освіти незалежно від типу освітлення слід розташовувати робочі місця учнів так, щоб світло від природного освітлення падало на них, як правило, з лівого боку.
1. Нерівномірність природного освітлення виробничих і громадських будинків з верхнім або комбінованим освітленням не повинна перевищувати 3:1. Розрахункове значення КПО при верхньому і комбінованому природному освітленні у будь-якій точці на лінії перетину умовної робочої поверхні і площини характерного вертикального розрізу повинно бути не менше нормованого значення КПО при боковому освітленні для робіт відповідних розрядів.
Нерівномірність природного освітлення не нормується для приміщень з боковим освітленням, для виробничих приміщень, в яких виконуються зорові роботи VIIі VIIIрозрядів, при верхньому і боковому освітленні допоміжних приміщень громадських будинків, в яких виконуються зорові роботи розрядів Г та Д.
3. СУМІЩЕНЕ ОСВІТЛЕННЯ
3.1.	Суміщене освітлення приміщень виробничих будинків слід передбачати:
а)	для виробничих приміщень, в яких виконуються роботи І-Ш розрядів;
б)	для виробничих та інших приміщень у випадках, коли за умов технології, організації виробництва або клімату в місці будівництва необхідні об'ємно-планувальні рішення, які не дозволяють забезпечити нормоване значення КПО (багатоповерхові будинки великої ширини тощо), а також у випадках, коли техніко-економічна доцільність суміщеного освітлення порівняно з природним підтверджена відповідними розрахунками;
в)	відповідно до нормативних документів з будівельного проектування будинків і споруд окремих галузей промисловості, затверджених в установленому порядку.
Суміщене освітлення приміщень житлових, громадських і допоміжних будинків допускається передбачати у випадках, коли це потрібно за умов вибору раціональних об'ємно-планувальних рішень за винятком житлових кімнат та кухонь житлових будинків і гуртожитків, віталень і номерів готелів, спальних приміщень санаторіїв і будинків відпочинку, групових і гральних дитячих дошкільних закладів, палат лікувально-профілактичних установ.
3.2.	Загальне (незалежно від прийнятої системи освітлення) штучне освітлення виробничих приміщень, призначених для постійного перебування людей, повинно забезпечуватися розрядними джерелами світла.
Вибір джерел світла слід робити відповідно до вимог розділу 4.
Застосування ламп розжарювання допускається в окремих випадках, коли за умов технології, середовища або вимог до оформлення інтер'єра використання розрядних джерел світла неможливе або недоцільне.
4. ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ
4.1. Штучне освітлення поділяється на робоче, аварійне, охоронне, чергове.
Аварійне освітлення поділяється на освітлення безпеки і евакуаційне.
Для загального штучного освітлення приміщень слід використовувати, як правило, розрядні джерела світла, віддаючи перевагу за однакової потужності джерелам світла з найбільшою світловою віддачею і строком служби.
1.  Штучне освітлення може бути двох систем - загальне та комбіноване.
4.1.  Робоче освітлення слід передбачати для всіх приміщень будинків, а також ділянок відкритих просторів, призначених для роботи, проходу людей та руху транспорту. Для приміщень, які мають зони з різними умовами природного освітлення та різними режимами роботи, повинно передбачатись окреме керування освітленням таких зон.
За необхідності частина світильників робочого або аварійного освітлення може бути використана для чергового освітлення.
Нормовані характеристики освітлення в приміщеннях і зовні будинків може забезпечуватись як світильниками робочого освітлення, так і спільним з ним освітленням світильниками безпеки і (або) евакуаційного освітлення.
Для освітлення приміщень слід використовувати, як правило, найбільш економічні розрядні лампи. Використання ламп розжарювання для загального освітлення допускається тільки у випадках неможливості або техніко-економічної недоцільності використання розрядних ламп.
Для місцевого освітлення, крім розрядних джерел світла, рекомендується використовувати лампи розжарювання, в тому числі галогенні. Вибір джерел світла за кольоровими характеристиками слід провадити за додатком Е. Застосування ксенонових ламп у приміщеннях не дозволяється.
Норми освітленості, наведені в таблиці 1, слід підвищувати на один ступінь шкали освітленості в таких випадках:
а)	при роботах І - VIрозрядів, якщо зорова робота виконується більше половини робочого дня;
б)	при підвищеній небезпеці травматизму, якщо освітленість від системи загального освітлення складає 150 лк і менше (робота на дискових пилках, гільйотинних ножицях тощо);
в)	при спеціальних підвищених санітарних вимогах (наприклад, на підприємстві харчової та хіміко-фармацевтичної промисловості), якщо освітленість від системи загального освітлення 500 лк і менше;
г)	при роботі або виробничому навчанні підлітків, якщо освітленість від системи загального освітлення 300 лк і менше;
д)	за відсутності в приміщенні природного світла і постійному перебуванню працюючих, якщо освітленість від системи загального освітлення 750 лк і менше;
є) при спостереженні за деталями, що обертаються зі швидкістю, яка дорівнює або більша 500 об/хв, або об'єктами, що рухаються зі швидкістю, яка дорівнює або більша 1,5 м/хв;
ж) при постійному пошуку об'єктів розрізнення на поверхні розміром 0,1 м2 і більше.
За наявності одночасно кількох ознак норми освітленості слід підвищувати не більше ніж на один ступінь.
1.  В приміщеннях, де виконуються роботи IV-VIрозрядів, норми освітленості слід знижувати на один ступінь при короткочасному перебуванні людей або за наявності устаткування, яке не потребує постійного обслуговування.
1.  При виконанні в приміщеннях робіт І-ІІІ, IVa, IVб, IVb, Va розрядів слід застосовувати систему комбінованого освітлення. Передбачати систему загального освітлення допускається при технічній неможливості або недоцільності влаштування місцевого освітлення, що конкретизується в галузевих нормах, узгоджених з органами Державного санітарного нагляду.
За наявності в одному приміщенні робочих і допоміжних зон слід передбачати локалізоване загальне освітлення (за будь-якої системи освітлення) робочих зон і менш інтенсивне освітлення допоміжних зон, зараховуючи їх до розряду VІІІa.
4.8.	Освітленість робочої поверхні, створена світильниками загального освітлення в системі комбінованого, повинна складати не менше 10 % нормованої для комбінованого освітлення при таких джерелах світла, які застосовуються для місцевого освітлення. При цьому освітленість повинна бути не менше 200 лк при розрядних лампах, не менше 75 лк - при лампах розжарювання. Створювати освітленість від загального освітлення в системі комбінованого більше 500 лк при розрядних лампах і більше 150 лк при лампах розжарювання допускається тільки за наявності обґрунтувань.
У приміщеннях без природного світла освітленість робочої поверхні, утворена світильниками загального освітлення в системі комбінованого, слід підвищувати на один ступінь.
4.9.	Відношення максимальної освітленості до мінімальної не повинно перевищувати для робіт І - IIIрозрядів при люмінесцентних лампах 1,3, при інших джерелах світла -1,5, для робіт розрядів IV - VII - 1,5 і 2,0 відповідно.
Нерівномірність освітленості допускається підвищувати до 3,0 в тих випадках, коли за умов технології світильники загального освітлення можуть установлюватися тільки на площадках, колонах або стінах приміщення.
4.10.	У виробничих приміщеннях освітленість проходів та ділянок, де робота не виконується, повинна складати не більше 25 % від нормованої освітленості, але не менше 75 лк при розрядних лампах і не менше 30 лк при лампах розжарювання.
Для місцевого освітлення робочих місць слід використовувати світильники з непросвічуючими відбивачами. Світильники повинні розташовуватися так, щоб їх елементи, які світяться, не влучали в поле зору працюючих на освітленому робочому місці і на інших робочих місцях. 
Місцеве освітлення робочих місць, як правило, повинно бути обладнане регуляторами освітлення.
Коефіцієнт пульсації освітленості на робочих поверхнях при живленні джерел світла струмом частотою менше 300 Гцне повинен перевищувати значень, вказаних у таблиці 1. 
Коефіцієнт пульсації не обмежується: 
- при частоті живлення 300 Гц і більше;
- для приміщень з періодичним перебуванням людей за відсутності в них умов для виникнення стробоскопічного ефекту.
У приміщеннях, де можливе виникнення стробоскопічного ефекту, необхідно включення сусідніх на 3 фази живильної напруги або включення їх у мережу з електронними пускорегулюючими апаратами.
Аварійне (безпеки і евакуаційне), охоронне і чергове освітлення
4.72. Аварійне освітлення поділяється на освітлення безпеки і евакуаційне.
4.73. Освітлення безпеки слід передбачати у випадках, коли відключення робочого освітлення і пов'язане з цим порушення обслуговування устаткування і механізмів може викликати:
- вибух, пожежу, отруєння людей;
- тривале порушення технологічного процесу;
- порушення роботи таких об'єктів, як електричні станції, вузли радіо- і телевізійних передач
і зв'язку, диспетчерські пункти, насосні установки водопостачання, каналізації і теплофікації,
установки вентиляційні і кондиціонування повітря для виробничих приміщень, в яких неприпустиме призупинення роботи тощо;
- порушення режиму дитячих установ незалежно від чисельності присутніх у них дітей.
4.74. Евакуаційне освітлення в приміщеннях або в місцях виконання робіт поза будинками слід передбачати:
- у місцях, небезпечних для проходу людей;
- у проходах і на сходах, які використовуються для евакуації людей, при чисельності евакуйованих понад 50 чоловік;
* по основних проходах виробничих приміщень, в яких працює понад 50 чоловік;
* на сходових клітках житлових будинків заввишки 6 поверхів і більше;
- у виробничих приміщеннях з постійно працюючими в них людьми, де вихід людей із приміщення при аварійному відключенні нормального освітлення пов'язаний з небезпекою травмування при продовженні роботи виробничого устаткування;
- у приміщеннях громадських і допоміжних будинків промислових підприємств, якщо в приміщенні можуть перебувати одночасно понад 100 чоловік;
- у виробничих приміщеннях без природного світла.
4.75. Освітлення безпеки повинно створювати на робочих поверхнях у виробничих приміщеннях  і на території підприємств, які потребують обслуговування при відключенні робочого освітлення, найменшу освітленість 5 % , яка нормується для робочого освітлення від загального, але не менше 2 лк в середині приміщення і не менше 1 лк - для територій підприємств. При цьому створювати найменшу освітленість всередині будинків більше 30 лк при розрядних лампах і більше 10 лк при лампах розжарювання допускається за наявності відповідних обґрунтувань.
Евакуаційне освітлення повинно забезпечувати найменшу освітленість на підлозі основних проходів (або на землі) і на сходах: у приміщеннях 0,5 лк, на відкритих територіях - 0,2 лк. 
Нерівномірність евакуаційного освітлення (відношення максимальної освітленості до мінімальної) за віссю евакуаційних проходів повинна бути не більше 40:1.
Світильники освітлення безпеки в приміщеннях можуть бути використані для евакуаційного освітлення.
4.76.	Для аварійного освітлення (освітлення безпеки і евакуаційного) слід застосовувати:
а) лампи розжарювання;
б) люмінесцентні лампи - у приміщеннях з мінімальною температурою повітря не менше 5°С і за умови живлення ламп в усіх режимах напругою не нижче 90 % номінальної; допускається застосування люмінесцентних світильників із спеціальними лампами та схемами їх підключень, що забезпечують їх нормальну роботу при температурі повітря мінус 15 °С;
в) розрядні лампи високого тиску за умови їх миттєвого або швидкого повторного запалювання і як в гарячому стані після короткочасного відключення живильної напруги, так і в холодному стані.
4.77.	В громадських і допоміжних будинках підприємств виходи з приміщень, де можлива присутність понад 100 чоловік, а також виходи з виробничих приміщень без природного світла, де можлива присутність понад 50 чоловік або які мають площу понад 150 м2, повинні бути відмічені покажчиками.
Покажчики виходів можуть бути:
· світловими, з вбудованими в них джерелами світла, що приєднуються до мережі аварійного освітлення;
· світловими, з вбудованими в них джерелами світла і автономними джерелами живлення на проміжок роботи не менше 1 год;
· не світловими (без джерел світла) за умови, що позначення виходу (напис, знак тощо) освітлюється світильниками аварійного освітлення.
При цьому покажчики повинні розташовуватися на відстані не більше 25 м один від одного, а також в місцях повороту коридору. Додатково повинні бути відмічені покажчиками виходи з коридорів і рекреацій, які примикають до вищезгаданих приміщень. Світлові покажчики повинні встановлюватися на висоті не нижче ніж 2 м від підлоги.
4.78.	Освітлювальні прилади аварійного освітлення (безпеки, евакуаційного) допускається передбачати такими, що світять та вмикаються одночасно із освітлювальними приладами нормального освітлення, і які не світять, що вмикаються автоматично при призупиненні живлення нормального освітлення.
Світильники аварійного освітлення повинні відрізнятися від світильників робочого освітлення спеціально нанесеною буквою А червоного кольору.
4.79.	Охоронне освітлення (за відсутності спеціальних технічних засобів охорони) повинно передбачатися вздовж межі території, яка охороняється в нічний час. Освітленість повинна бути не менше 0,5 лк на рівні землі в горизонтальній площині або на рівні 0,5 м від землі на одному боці вертикальної площини, яка перпендикулярна до лінії межі.
При використанні для охорони спеціальних технічних засобів освітленість слід приймати за завданням на проектування охоронного освітлення.
Для охоронного освітлення можуть використовуватися будь-які джерела світла, за винятком випадків, коли охоронне освітлення нормально не горить і автоматично вмикається від дії охоронної сигналізації або інших технічних засобів. У таких випадках повинні використовуватись лампи розжарювання.
4.80. Галузь застосування величини освітленості, рівномірність та вимоги до якості для чергового освітлення не нормується.
4.81. Освітлення знаків безпеки виконується відповідно до вимог національних норм.»

Питання для самоперевірки
1. Що таке світло (світлове випромінювання) як фізичне явище і як чинник виробничого процесу?
2. Яку роль в життєдіяльності людини відіграє природне освітлення?
3. Як впливає освітлення на виробничий процес?
4. Що таке і в яких одиницях вимірюється світловий потік?
5. Що таке і в яких одиницях вимірюється сила світла?
6. Що таке і в яких одиницях вимірюється освітленість?
7. Що таке і в яких одиницях вимірюється яскравість поверхні?
8. Що таке у світлотехніці фон? Що таке коефіцієнт відбиття поверхні та контраст між об’єктом спостереження і фоном?
9. Які існують види виробничого освітлення?
10. Яке буває штучне освітлення за функціональним призначенням?
11. Які існують системи природного виробничого освітлення? Переваги і недоліки кожної з них.
12. Які існують системи штучного виробничого освітлення? Переваги і недоліки кожної з них.
13. Які основні вимоги ставляться до робочого освітлення?
14. Як нормується природне бокове освітлення?
15. Як нормується природне верхнє освітлення?
16. Як враховується при нормуванні природного освітлення розташування приміщення на території країни та орієнтація вікон за сторонами горизонту?
17. Як нормується штучне освітлення?
18. Назвіть переваги і недоліки ламп розжарювання та люмінесцентних ламп.
19. Яке призначення світильників та в чому полягає експлуатація освітлювальних установок? 
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Таблиця 2Технічні характеристики люмінесцентних ламп низького тиску
	Тип ламп

	Потужність, Вт
	Напруга мережі на лампі, В
	Світловий потік номінальний, лм
	Розміри лампи, мм
	Цоколь
	Термін експлуа–тації, годин
	Колірна температура,  К

	
	
	
	
	Довжина без штирків
	Діаметр
	
	
	

	ЛДЦ 20
	
	
	820
	
	
	
	
	

	ЛД 20
	
	
	920
	
	
	
	
	6500

	ЛБ 20
	20
	220/57
	1020
	589,8
	38
	G13d/35
	10000
	4000

	ЛХБ 20
	
	
	1200
	
	
	
	
	3450

	ЛТВ 20
	
	
	1200
	
	
	
	
	2950

	ЛЕЦ 20
	
	
	865
	
	
	
	
	

	ЛДЦ 40
	
	
	2100
	
	
	
	
	

	ЛД 40
	
	
	2340
	
	
	
	
	6500

	ЛХБ 40
	40
	220/103
	3100
	1199,4
	38
	G13d/35
	10000
	4000

	ЛБ 40
	
	
	3200
	
	
	
	
	3450

	ЛТБ 40
	
	
	3150
	
	
	
	
	2950

	ЛДЦУФ 40
	
	
	1560
	
	
	
	
	

	ЛЕЦ 40
	
	
	2190
	
	
	
	
	

	ЛХЕЦ 40
	
	
	1930
	
	
	
	
	

	ЛТБЦ 40
	
	
	1700
	
	
	
	
	

	ЛДЦ65
	
	
	3050
	
	
	
	
	

	ЛД 65
	
	
	3870
	
	
	
	
	6500

	ЛХБ 65
	65
	220/110
	3820
	1500,0
	38
	G13d/35
	10000
	4000

	ЛБ 65
	
	
	4800
	
	
	
	
	3450

	ЛТБ 65
	
	
	3980
	
	
	
	
	

	ЛЕЦ 65
	
	
	3400
	
	
	
	
	

	ЛДЦ 80
	
	
	3740
	
	
	
	
	

	ЛД 80
	
	
	4070
	
	
	
	
	6500

	ЛХБ 80
	80
	220/102
	4440
	1500,0
	38
	G13d/35
	10000
	4000

	ЛБ 80
	
	
	5400
	
	
	
	
	3450

	ЛТБ 80
	
	
	4440
	
	
	
	
	2950




Таблиця 4 Коефіцієнт світлового клімату
	Світлові прорізи
	Орієнтація світлових прорізів за сторонами горизонту
	Коефіцієнт світлового клімату, mN

	
	
	Автономна республіка Крим, Одеська обл..
	Решта території України

	В зовнішніх стінах будинків
	ПН
	0,85
	0,90

	
	ПНС, ПНЗ
	0,85
	0,90

	
	З, С
	0,80
	0,85

	
	ПДС, ПДЗ
	0,80
	0,85

	
	ПД
	0,75
	0,85

	В прямокутних та трапецієподібних ліхтарях
	ПН-ПД
	0,80
	0,80

	
	ПНС-ПНЗ
ПДЗ-ПНЗ
	0,75
	0,80

	
	С-З
	0,70
	0,75

	В ліхтарях типу «Шед»
	ПН
	0,80
	0,80

	В зенітних ліхтарях
	-
	0,70
	0,80


Примітка. ПН - північ; ПНС – північ-схід; ПНЗ – північ-захід; С - схід; З - захід; 
ПН-ПД – північ-південь; С-З – схід-захід; ПД - південь; ПДС – південь-схід; ПДЗ – південь-захід
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